Návod na vyměření Vnitřní žaluzie Comfort 50
Šířku a výšku žaluzie měříme tímto způsobem:     

šířka … š – změříme šířku otvoru (místa), který chceme zastínit, a to minimálně ve třech místech – nahoře, uprostřed a dole. Do objednávky žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr. Šířka garnýže je o 40 mm větší než je objednací šířka žaluzie (kvůli překrytí převodovky žaluzie).
výška … v – změříme výšku otvoru (místa), který chceme zastínit, a to minimálně ve třech místech – vlevo, uprostřed a vpravo. Nejmenší naměřenou hodnotu dosadíme do vzorce: 

Výška žaluzie = výška otvoru + výška stažené žaluzie v cm
	výška žaluzie
	20 cm
	40 cm
	60 cm
	80 cm
	100 cm
	120 cm
	140 cm
	160 cm

	Výška stažené ž.
	6 cm
	8,5 cm
	9,5 cm
	10,5 cm
	11,5 cm
	12,5 cm
	13,5 cm
	14,5 cm

	výška žaluzie
	180 cm
	200 cm
	220 cm
	240 cm
	260 cm
	280 cm
	300 cm
	

	Výška stažené ž.
	15,5 cm
	16,5 cm
	17,5 cm
	18,5 cm
	19,5 cm
	20,5 cm
	21,5 cm
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Obrázek:  Žaluzie Comfort 50 - výška stažené žaluzie



Do objednávky udáváme spočítanou výšku žaluzie.





strana ovládání … určíme vpravo, nebo vlevo








